AGROPLUS
310 - 320 * 410
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DEALER

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE AGROPLUS 310 AGROPLUS 320 AGROPLUS 410

Silnik Typ 1000.3 WT EURO 11l 1000.3 WTI EURO 111 1000.4 WTI EURO 11
llo$¢ cylindréw/pojemno$é skokowa ilos¢/cm3 3/3000 3/3000 4/4000
Moc nominalna (2000/25/CE) KM/KW 60/44 82/60 85/62%**
Obroty nominalne obr/min 2200 2200 2200
Max moment obrotowy Nm 240 310 345
Max moment obratowy przy obrotach silnika obr./min 1600 1600 1600
Zapas momentu obrotowego % 22 15 ail
Chiodzenie ciecz-olej
Regulacia silnika elektroniczna
Filtr powietrza suchy z wkiadem bezpieczeristwa
z wylotem bocznym
Ttumik pod maska z wylotem pionowym
na stupku kabiny
Pojemnosé zhiornika paliwa 100
SKRZYNIA BIEGOW
Skrzynia biegow 30P+15T 2 OVERSPEED Skrzynia zsynchromzuwa?sri;icklsétgﬁii\llvs:234gfr:]n/y|1§ mini- i superreduktorem
v beso 4545 2 OVRGPEED R R G R D T
Predkosé max km/h 40
PRZEDNI W.0.M.
Sprzegto wielotarczowe w kapieli olejowej
Zalaczanie elektrohydrauliczne
Predkosci obr/min 1000
TYLNY W.0.M.
Sprzegto w kapieli olejowej modulowane (ptynny start)
Zalaczanie elektrohydrauliczne
Predkosci obr/min 540-540EC0-1000
UKLAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY
Naped na przednig 0$ zalaczany elektrohydraulicznie
Blokada mechanizmu réznicowego przednia i tylna sterowana elektrohydraulicznie poprzez przycisk
Uktad hamulcowy przéd/tyt na 4 kofa hamulce tarczowe w kapieli olejowej
Ukfad kierowniczy/kat skretu kot -/m hydrostatyczny z niezalezng pompg / 55°
PODNOSNIK
Podnosriktiny stanouam aronen
Udzwig kg 3000/ 3600 z sifownikami wspomagajacymi
Wydajno$é pompy |/min 54
Rozdzielacze hydrauliczne il. drég B z regulacjg przeptywu
Podnognik przedni oryginalny zintegrowany / udzwig: 1750kg / obcigznik 250 kg
MIEJSCE KIEROWANIA
Kabina oryginalna, na 4.siupkach. Wyciszuna, wer]tylnwang i ogrzewana,
zawieszona na silent block, klimatyzacja
Oprzyrzadowanie digital
Fotel operatora na zawieszeniu mechanicznym / na zawieszeniu pneumatycznym
WYMIARY (z ogumieniem) 420/70 R30 420/70 R30 480/70 R30
Dtugo$é max bez ramion podnosnika mm 3430 3560 3560
Szeroko$¢ min-max mm 1920-2320 1920-2320 2070-2330
Wysoko$é max mm 2430%* 2430%* 2470%*
Przeswit 360 360 390
Rozstaw osi mm 2055 2185 2185
Rozstaw kot przdd min-max mm 1440-1740 1440-1740 1440-1740
Rozstaw kot tyt min-max 1500-1900 1500-1900 1500-1900
Promier zawracania bez hamulcéw mm 3650 3800 3800
Masa kg 2800 2900 2950
** ze standardowym dachem *** OVERBOOST do 95KM
SKRZYNIA BIEGOW POWERSHIFT Z OVERSPEED 45P + 45T - PIIEDK[IQﬂ W KM/H PRZY 2200 OBR/MIN SILNIKA, OGUMIENIE TYLNE 480/70 R30
5L
HIGH 8.8 48,42%+
**Predkos¢ ograniczona do 40 km/h réwniez przy ekonomicznych obrotach silnika

Podane dane techniczne maja charakter informacyjny. Firma DEUTZ-FAHR, dbajac o staly rozwéj produktdéw zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego
powiadomienia. Wyzej przedstawiona charakterystyka dotyczy najbogatszej wersji wyposazenia. Wigcej informacji o wyposazeniu i cenach mozna uzyska¢ u dealeréw DEUTZ-FAHR.
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