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Rundballenpressen Press-Wickelkombinationen
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Kompetent

Innovativ

Kundennah

Am Anfang steht das Gespräch. KRONE-
Mitarbeiter stehen in engem Kontakt zu
Kunden und Vertriebspartnern. Gemeinsam
analysierten sie Märkte, Trends und
Maschinenanforderungen.

Mit Hilfe modernster Computertechnik ent-
stehen neue Maschinen. Dank der inno-
vativen Konstruktionsprogramme können
Maschineneinsätze sogar am Bildschirm
simuliert werden. Dadurch lässt sich die
Maschine bereits während der Konstruk-
tionsphase kontinuierlich optimieren.

Jetzt schlägt die Stunde im Prototypen-
bau: Erfahrene Fachkräfte fertigen die
ersten Prototypen von Hand. In enger Zu-
sammenarbeit mit den Konstrukteuren
werden erstmalig alle Baugruppen zu
einer neuen KRONE-Maschine zusammen-
gefügt.

Seit über einem Jahrhundert ist der Name KRONE in 

der Landtechnik ein fester Begriff. Angefangen als kleiner

Schmiedebetrieb hat sich KRONE zu einem führenden

Futtererntespezialist entwickelt. Die richtige Mischung

aus Innovationskraft, Kundennähe und Kompetenz macht

den lang anhaltenden Erfolg des Unternehmens aus. 

Zahlreiche innovative Alleinstellungsmerkmale bezeugen

kraftvoll die qualitäts- und kundenorientierte 

Unternehmensphilosophie.

KRONE – über 100 Jahre erfolgreich



3

• • •

Keine Computersimulation kann den
Praxiseinsatz ganz ersetzen. Deshalb testet
KRONE seine Neumaschinen in aller Welt
und unter allen Einsatzbedingungen auf
Herz und Nieren. Nur so ist sichergestellt,
dass die zahlreichen Testprotokolle auch
die komplette Bandbreite der Maschine
abdecken.

Qualität macht sich bezahlt. Aus diesem
Grunde wird kontrolliert und dokumentiert,
wo immer es geht. Doch damit nicht genug:
KRONE lässt seine Produkte sogar von
unabhängigen Prüfunternehmen testen.

Zufriedene Kunden in aller Welt bezeugen,
dass sich dieser Aufwand lohnt. Der fort-
laufende Dialog macht sich ebenso bezahlt
wie die kontinuierliche Qualitätskontrolle.
Nicht umsonst steht der Name KRONE
inzwischen weltweit für beispielhafte
Futtererntetechnik – Made in Spelle.

Frühzeitig Trends erkennen, engen
Dialog mit Kunden pflegen und immer
richtungweisend am Markt agieren.
Das zeichnet KRONE aus. Zum Bei-
spiel Rundballenpressen: Schon im
Jahre 1978 präsentiert KRONE eine
Rundballenpresse mit geschlossener
Ballenkammer und endlos umlaufen-
dem Förderer. Die Stäbe des Förderers
sorgen für einen sicheren Ballen-
antrieb. DieKRONE-Rundballenpresse
hat einen geringen Leistungsbedarf,
arbeitet unter auch schwierigsten
Bedingungen äußerst zuverlässig und
formt feste und exakte Ballen in Stroh, Heu und Silage. Das war es, was die Praxis forderte. Und das ist es auch noch heute,
was KRONE kennzeichnet. Ganz genau zuhören, was der Markt fordert, und diese Forderungen dann schnell und flexibel
in die Maschinen einfließen lassen.
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Comprima
die völlig neue Pressengeneration

Easy Flow
die erste ungesteuerte Pick-Up in einer 
Rundballenpresse

Raffer - Förderrotor - X-Cut
Mit Raffer, Förder- oder Schneidrotor
kontinuierlich in die Presskammer
X-Cut, das messerscharfe Konzept 
mit 17 oder 26 Messern

NovoGrip
Das neue System zum Pressen 
von Rundballen, exklusiv von KRONE

Comprima F 125
Comprima F 125 XC
Die Festkammerpresse für Ballen mit 
1,25 m Durchmesser 

Comprima F 155
Comprima F 155 XC
Mit semivariabler Festkammer für 
6 Ballendurchmesser von 1,25 bis 1,50 m.
Völlig neu, exklusiv von KRONE.

Comprima V150 - V150XC
Comprima V180 - V180XC
Mit variabler Festkammer für  Ballendurchmesser
von 1,00 bis 1,80 m
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Netzbindung, Garnbindung
Mit aktiver und direkter Bindemittelzufuhr

Cut

Bedienung
„Medium“, „Komfort“, 
Bedienung ganz nach Ihrem Wunsch

Service
Weniger Wartung, mehr pressen

Comprima CF 155 XC
Comprima CV 150 XC
CF 155 XC, die Press-Wickelkombination 
mit semivariabler Festkammer
CV 150 XC, die Press-Wickelkombination 
mit variabler Kammer 

Dopppelter Folienwickler
Doppelt arbeiten – doppelt leisten  

Fahrwerke
Darauf fahren Sie ab. 
Von der Einfach- bis zur Tandemachse

Technische Daten
Technik im Detail
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Comprima F 125, F 125 XC: Die Fest-
kammerpresse für Rundballen mit 1,25 m
Durchmesser. Die Maschine überzeugt mit
ihrem einfachen Aufbau. Aufgrund des
Ballenmaßes lässt sich diese Maschine
hervorragend zum Pressen von Silage-
ballen einsetzen. 

Comprima F 155, F 155 XC: Die Fest-
kammerpresse mit dem semivariablen
System  für Rundballen von 1,25 bis 1,50 m
Durchmesser. Die teilvariable Presskammer
ist einzigartig und gibt es nur von Krone. 

Comprima V 150, V 150 XC mit variabler
Ballenkammer für Ballendurchmesser von
1,00 m bis 1,50 m: Das neue Presssystem
NovoGrip mit zwei von einer Doppel-
schwinge geführten Stabgurtförderern
steht für höchste Pressdichten.

Drei Presssysteme:
Festkammer
Semivariable Festkammer
Variable Kammer

Neu: Die semivariable Fest-
kammer für sechs Ballen-
größen von 1,25 -1,50 m

Neu: Die ungesteuerte 
Pick-Up EasyFlow

Neu: Der Stab-Gurtförderer
NovoGrip

Neu: XC 17, XC 26, die 
Schneidwerke mit abklapp-
baren Förderkanalböden

Comprima - die neue Pressengeneration

Comprima, eine Rundballenpresse die neue Maßstäbe setzt. 

Mit einer Comprima kaufen Sie Erfahrung und Kompetenz im

Pressenbau, denn KRONE kennt die Anforderungen aus der

Praxis. Innovationen, wie die ungesteuerte 

Pick-up EasyFlow und das neue Presssystem 

NovoGrip mit Gummi-Gewebegurten und 

Querstäben realisieren deutlich höhere 

Pressdichten und Durchsätze, 

mehr Laufruhe, weniger Wartung und 

Verschleiß. KRONE baut, 

was Kunden fordern.
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Comprima V 180, V180 XC: Die variable
Rundballenpresse für Ballen mit Durch-
messern von 1,00 m bis 1,80 m. Damit sind
Sie für alle Fälle gerüstet. In der Silage die
kleinen Ballen und im Stroh die großen
Ballen.

Comprima CF 155 XC: Die erste Press-
Wickelkombination mit semivariabler Fest-
kammer - exklusiv von Krone. Mit dieser
Maschine können Sie Rundballen mit
Durchmessern von 1,25 bis 1,50 m pressen
und wickeln.

Comprima CV 150 XC: Die Press-Wickel-
kombination mit variabler Ballenkammer
und Doppelwickler für Ballen mit Durch-
messern von 1,20 bis 1,50 m. Das Rota-
tionsschneidwerk XC mit 17 Messern ge-
hört zur Serienausrüstung.

Type Ballenkammer Ballenbreite x Durchmesser

Comprima F 125 Festkammer 1,20 m x  1,25 m

Comprima F 125 XC Festkammer 1,20 m x  1,25 m

Comprima F 155 Semivariable Festkammer 1,20 m x 1,25 m bis 1,50 m

Comprima F 155 XC Semivariable Festkammer 1,20 m x 1,25 m bis 1,50 m

Comprima V 150 Variokammer 1,20 m x 1,00 m bis 1,50 m

Comprima V 150 XC Variokammer 1,20 m x 1,00 m bis 1,50 m

Comprima  V 180 Variokammer 1,20 m x 1,00 m bis 1,80 m

Comprima  V 180 XC Variokammer 1,20 m x 1,00 m bis 1,80 m

Comprima  CF 155 XC  Semivariable Festkammer 1,20 m x 1,25 m bis 1,50 m
mit Doppelwickler

Comprima CV 150 XC   Variokammer mit 1,20 m x 1,00 m bis 1,50 m
Doppelwickler

Das Comprima Programm
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Saubere Aufnahme

Mehr Leistung

Höhere Laufruhe

Geringerer Verschleiß

Weniger Wartung

EasyFlow
Die erste ungesteuerte Pick-Up in einer Rundballenpresse

Robuster Antrieb: Der Antrieb der Pick-Up
erfolgt über einen automatisch gespannten
Kettenantrieb, der mit einer Sternratschen-
kupplung als Überlastsicherung ausge-
rüstet ist. Das gibt Sicherheit auch bei
plötzlich auftretenden Fremdkörpern.

KRONE weiß, was die Praxis braucht: Die
Tasträder sind werkzeuglos in der Höhe
verstellbar und stehen für eine schnelle
Anpassung an alle Verhältnisse. Mit der
Luftbereifung läuft die Pick-Up sehr ruhig.

Mit der EasyFlow bietet KRONE erstmalig eine ungesteuerte

Pick-Up an, die  ohne Kurvenbahnsteuerung auskommt. 

Der Clou dieser Pick-Up ist die besondere 

Gestaltung der verzinkten Abstreifer. 

Sie sorgen für einen kontinuierlichen 

Gutfluss beim Abtauchen 

der Zinken. EasyFlow arbeitet 

mit höherer Drehzahl, nimmt 

sauber auf und leistet mehr.

Für den kontinuierlichen Fluss: Groß-
dimensionierte Schnecken führen das seit-
lich aufgenommene Erntegut zur Mitte und
sorgen für den störungsfreien Fluss von der
breiteren Pick-Up zur schmaleren Ballen-
kammer. 
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Eine saubere Sache: Die Pick-Up kann seit-
lich in der Höhe um 70 mm pendeln und
folgt  damit allen Bodenkonturen. Sie lässt
nichts liegen, denn mit Futterverlusten ver-
lieren Sie bares Geld.

Viel Platz: Mit ca. 30 cm Aushubhöhe
haben Sie viel Bodenfreiheit. Weiterhin ver-
größert sich beim Ausheben der Freiraum
unterhalb des Schneidrotors. Der damit
gewonnene Platz reicht oft zur Beseitigung
eventueller Futterstaus.

An alles gedacht: Der Auflagedruck ist über
Zugfedern einstellbar. Über Ketten lässt
sich die Arbeitstiefe nach unten hin arretie-
ren. Bei kurzer Einhängung kann auch ohne
Tasträder gefahren werden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die
neue Pick-Up EasyFlow hat durch ihren
einfachen Aufbau deutlich weniger
bewegliche Teile und überzeugt in ihrer
Laufruhe. Der damit geringere Ver-
schleiß schlägt sich in niedrigeren
Wartungs- und Servicekosten nieder.
EasyFlow  arbeitet im Vergleich zu her-
kömmlichen Systemen mit einer um
30 % höheren Drehzahl, hat eine höhe-
re Aufnahmeleistung und nimmt noch
sauberer auf. Die große Arbeitsbreite
von 2,15 m nach DIN 11220 bietet
Vorteile bei großen Schwaden, in Ecken
und Kurven. Der serienmäßige Rollen-
niederhalter sorgt für einen kontinuier-
lichen Gutfluss, auch bei ungleichmäßig dicken Schwaden. Mit fünf Zinkenreihen
und einem Zinkenabstand von 55 mm hinterlassen Sie  ein sauberes Feld.
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Kontinuierliche 
Zufuhr des Erntegutes

Gleichmäßige Pressdichte

Hohe Aufnahmekapazität

X-Cut 17 mit Schneidrotor, 
64 mm min. Messerabstand

X-Cut 26 mit Schneidrotor,
42 mm min. Messerabstand

Mit Raffer, Förder- oder Schneidrotor
Kontinuierlich in die Presskammer

Der rafft alles: Kontinuierlich fördert der
über Lenker gesteuerte Raffer das von den
Pick-Up-Zinken aufgenommene Erntegut
in die Ballenkammer. Der Raffer sorgt für
eine gleichmäßige Gutzufuhr zur Press-
kammer und erhöht die Aufnahmeleistung.

Ganz schön griffig: Der Förderrotor ist für
Höchstleistung ausgelegt und hat ein enor-
mes „Schluckvermögen“. Auch kurzes
Futter aus kleinen Schwaden wird weiter-
geleitet und der Presskammer sicher zuge-
führt.

Der packt zu: Mit großem Durchmesser von
530 mm und zwei V-förmig aufgeschweiß-
ten Zinkenreihen überzeugt der Förderrotor
in Zuverlässigkeit und Leistung. Der Zahn-
radantrieb steht für die kraftschlüssige und
gleichmäßige Kraftübertragung.

Für die kontinuierliche Zufuhr des Erntegutes von der Pick-Up in

die Presskammer sind KRONE-Rundballenpressen Comprima mit

einem Raffer, einem Förder- oder Schneidrotor ausgerüstet. 

Geht es um ein leichteres Auflösen der Ballen zur Futterverteilung

und um noch mehr Ballendichte, so sind die Rotationsschneid-

werke X-Cut Spezialisten, die Ihre Anforderungen voll erfüllen.

Kontinuierlich zieht der Schneid-

rotor das Erntegut durch die 

mit maximal 17 oder 

26 Messern bestückte 

Schneidebene. 


